Putoline GPR 6 3.5W

Bezpecénostni List

podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878
Datum vydani: 16-4-2026 Datum revize: 18-8-2026 Nahrazuje verzi: 16-4-2026 Verze: 1.1

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Forma vyrobku : Smés

Obchodni nazev . Putoline GPR 6 3.5W

UFI 1 TWT1-A9A7-NOOH-KMH3
Kaéd vyrobku : PF.20.06

Typ vyrobku : emulze

Skupina vyrobku : Obchodni oznaéeni vyrobku

1.2. Prislus$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

Relevantni uréené zpusoby pouziti

Ur€eno pro béznou vefejnost

Kategorie hlavniho pouziti 1 Primyslové pouziti,Profesionalni pouziti,Spotfebitelské pouziti
Pouziti latky nebo smési : Olej do tlumicu
Funkce nebo kategorie pouziti : Maziva a pfidatné latky

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Putoline QOil
Dollegoorweg 15

NL 7602 EC Almelo
Nizozemsko

T 0031 (0)546 81 81 65
vib@putoline.com

1.4. Telefonni €islo pro naléhavé situace

Zemé/oblast Organizace Telefonni €islo pro naléhavé situace
Ceska republika | Toxikologické informaéni stfedisko. +420 224 919 293

Klinika pracovniho Iékafstvi VFN a 1. LF UK. +420 224 915 402

Na Bojisti 1 120 00. a jen pfi poruSe tel 725 103 658 (jinak na tomto

telefonu nemusi byt toxikolog!) Dotazy na AKUTNI
INTOXIKACE lidi a zvitat se fesi vyhradné na
ptimych telefonnich linkach TIS po 24 hod denné

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 (CLP)

Nebezpecnost pfi vdechnuti, kategorie 1 H304
UplIné znéni vét H a EUH: viz oddil 16

Nepfriznivé fyzikalné-chemické vlivy na lidské zdravi a zZivotni prostredi
P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest muze zplsobit smrt.
2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafizeni (ES) €.1272/2008 [CLP]
Vystrazné symboly nebezpecnosti (CLP)

GHS08
Signalni slovo (CLP) . Nebezpeci

18-8-2026 (Datum revize) CS (Cestina) 1114
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Putoline GPR 6 3.5W

Bezpecénostni List
podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

Obsahuje : Hydrocarbons, C12-C18, isoalkanes, cyclics, 2-30% aromatics; Hydrocarbons, C11-C14, n-
alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics; Hydrocarbons, C13-C16, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics

Standardni véty o nebezpecnosti (CLP) : H304 - Pri poziti a vniknuti do dychacich cest mlize zpusobit smrt.

Pokyny pro bezpe¢né zachazeni (CLP) : P301+P310+P331 - PRI POZITi: Okamzité volejte Iékafe, TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
P501 - Odstrarte obsah a obal ve sbérném misté nebezpecného nebo specialniho odpadu,
v souladu s mistnimi, regionalnimi, narodnimi a/nebo mezinarodnimi pfedpisy.

EUH-véty : EUH208 - Obsahuje Metylmetakrylat. Mze vyvolat alergickou reakci.

2.3. DalSi nebezpecnost

Neobsahuje latky PBT ani vPvB 2 0,1% hodnocené v souladu s pfilohou XIII nafizeni REACH

Slozka

Latka(y) nesplnujici kritéria PBT podle nafizeni Reaction products of diphenylamine with nonene, branched
REACH v souladu s pfilohou XIII.

Latka(y) nesplniujici kritéria vPvB podle nafizeni Reaction products of diphenylamine with nonene, branched
REACH v souladu s pfilohou XIII.

Smeés neobsahuje latky zafazené na seznam zpracovany v souladu s ¢€1.59 odst.1 nafizeni REACH vzhledem k vlastnostem narusujicim endokrinni
systém nebo neni identifikovana jako latka s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v
pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nafizeni Komise (EU) 2018/605 v min. koncentraci 0,1 %.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.2. Smési
Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle narizeni (ES)
¢.1272/2008 (CLP)
Hydrocarbons, C12-C18, isoalkanes, cyclics, 2-30% Cislo ES: 954-225-2 50 - 80 Asp. Tox. 1, H304
aromatics REACH-¢: 01-2120920648-49
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, Cislo CAS: 64742-47-8 5-10 Asp. Tox. 1, H304
cyclics, < 2% aromatics Cislo ES: 926-141-6 EUH066
Indexové Cislo: 649-422-00-2
REACH-¢: 01-2119456620-43
Hydrocarbons, C13-C16, n-alkanes, isoalkanes, Cislo CAS: 64742-46-7 1-10 Asp. Tox. 1, H304
cyclics, < 0.03% aromatics Cislo ES: 934-954-2
(Poznamka N) REACH-¢: 01-2119826592-36
Phenol, isobutylenated, phosphate (3:1)[Triphenyl Cislo CAS: 68937-40-6 0,3-25 Aquatic Acute 1, H400
phosphate > 25%)] Cislo ES: 700-990-0 Aquatic Chronic 2, H411
REACH-¢: 01-2119519251-50
Reaction products of diphenylamine with nonene, Cislo ES: 701-385-4 0,3-0,99 Repr. 2, H361f
branched REACH-¢: 01-2119488911-28
Metylmetakrylat Cislo CAS: 80-62-6 <0,3 Flam. Liq. 2, H225
(Poznamka D) Cislo ES: 201-297-1 Skin Irrit. 2, H315
Indexové ¢islo: 607-035-00-6 Skin Sens. 1B, H317
REACH-¢: 01-2119452498-28 STOT SE 3, H335
18-8-2026 (Datum revize) CS (Cestina) 2/14
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Bezpecénostni List
podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

Specifické koncentracni limity:

Nazev Identifikator vyrobku Specifické koncentracni limity (%)
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, Cislo CAS: 64742-47-8 (25 = C < 100) EUHO66
cyclics, < 2% aromatics Cislo ES: 926-141-6

Indexové ¢islo: 649-422-00-2
REACH-¢: 01-2119456620-43

Poznamka D: Nékteré latky, které jsou nachylné ke spontanni polymeraci nebo rozkladu, jsou obvykle uvadény na trh ve stabilizované formé.
V této formé jsou také uvedeny v ¢asti 3. Nékdy jsou vSak tyto latky uvadény na trh v nestabilizované formé. V tomto pfipadé
musi vyrobce uvést na Stitku nazev latky nasledovany slovem ,nestabilizovana”.

Poznamka N: Klasifikace latky jako karcinogenni neni povinna, je-li znam cely technologicky proces rafinace a Ize-li prokazat, ze latky, ze
kterych je vyrobena, nejsou karcinogenni. Tato poznamka se vztahuje pouze na nékteré smési latek uvedené v €asti 3, které
vznikaji pfi zpracovani ropy.

UpIné znéni vét H a EUH: viz oddil 16

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Prvni pomoc — obecné : lhned pfivolejte Iékare.

Prvni pomoc pfi vdechnuti : Preneste osobu na €erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadniujici dychani.

Prvni pomoc pfi kontaktu s kizi : Pokozku omyjte velkym mnozstvim vody.

Prvni pomoc pfi kontaktu s o€ima : Jako prevenci proplachnéte o¢i vodou.

Prvni pomoc pfi poziti : Nevyvolavejte zvraceni. Ihned pfivolejte Iékare.

Sebeochrana poskytovatele prvni pomoci : Prvni pomoc by méla dbat na vlastni ochranu a pouzivat doporu¢ené osobni ochranné

prostfedky (viz oddil 8).

4.2. NejdulezitéjSi akutni a opozdéné symptomy a tucinky

Symptomy/ucinky pfi vdechnuti . Za béznych podminek zadné.
Symptomy/uéinky pfi kontaktu s kazi . Za béznych podminek zadné.
Symptomy/uéinky pfi kontaktu s okem 1 Za béznych podminek zadné.
Symptomy/uéinky pfi poziti : Riziko plicniho otoku.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Aplikujte symptomatickou 1éCbu.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodné hasici prostfedky : Vodni mlha. Suchy prasek. Péna. Oxid uhli¢ity.
Nevhodna hasiva . Nepouzivejte silny proud vody.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpeci pozaru . Nehrozi riziko pozaru.

Nebezpedi vybuchu . Nehrozi pfimé riziko vybuchu.

V pfipadé pozaru vznikaji nebezpeéné rozkladné : Mozné uvolfiovani toxickych vyparu.
produkty

5.3. Pokyny pro hasice

Opatfeni pro haseni pozaru : Ohen haste z bezpecné vzdalenosti a chranéného mista. Nevstupujte do mista pozaru bez
fadného ochranného vybaveni, v€etné ochrany dychaciho Ustroji.
Ochrana pfi haSeni pozaru : Nezasahujte bez vhodnych ochrannych pomucek. Nezavisly izola¢ni dychaci pfistroj.

Ochrana celého téla.

18-8-2026 (Datum revize) CS (Cestina) 3/14
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Bezpecénostni List
podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Obecna opatreni . Zastavte unik, muzete-li tak u€init bez rizika. Unikne-li vyrobek do odpadnich vod nebo do
vefejné kanalizace, uvédomte o tom pfislusné ufady. Unikly produkt absorbujte, aby se
zabranilo materialnim Skodam.

Pro pracovniky kromé pracovniki zasahujicich v pfipadé nouze

Ochranné prostfedky : Pouzivejte doporu¢ené osobni ochranné pomucky.

Nouzové postupy . Prostory, kde se vyrobek rozlil, vyvétrejte.

Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Ochranné prostfedky . Nezasahujte bez vhodnych ochrannych pomccek. Dalsi informace viz oddil 8: ,Omezovani
expozice / osobni ochranné prostfedky”.
Nouzové postupy : Evakuujte nepotfebné pracovniky. Zastavte unik, muzete-li tak u¢init bez rizika.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

Zadrzeni Uniku : Rozlity material zachytte piskem nebo hlinou. Rozlitou latku zachycujte pomoci hrazi nebo
absorbentl a zabrante jejimu dalSimu Sifeni a vyliti do odpadnich vod nebo vodnich toku.
Zastavte unik, je-li to mozné bez rizika.

ZpUsoby cisténi . Rozlitou tekutinu nechte vstfebat do absorbujiciho materialu.

Dalsi informace . Materialy a pevné zbytky zlikvidujte na misté, které k tomu ma opravnéni.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Dalsi informace viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

DalSi rizika v pfipadé zpracovani . Pfi oGekavanych béznych podminkach pouzivani se nepfedpoklada, Ze by hrozilo néjaké
vyznamné nebezpedi.

Opatfeni pro bezpeéné zachazeni . Zajistéte dobré vétrani na pracovisti. Pouzivejte osobni ochranné pomucky.

Hygienicka opatfeni : PFi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte. Po manipulaci s vyrobkem si vzdy
umyjte ruce.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Technicka opatfeni : Uchovavejte na chladném dobfe vétraném misté mimo dosah zdroju tepla.
Skladovaci podminky : Skladujte uzamcené.
Obalové materialy . Vyrobek skladujte vzdy v nadobé ze stejného materialu jako ptvodni nadoba.

7.3. Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry

Vnitrostatni limitni hodnoty expozice na pracovisti a biologické limitni hodnoty

18-8-2026 (Datum revize) CS (Cestina) 4/14
18-8-2026 (Datum tisku)
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Bezpecénostni List
podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

Putoline GPR 6 3.5W

EU - Indikativni limit expozice na pracovisti (IOEL)

Expozi¢ni limity/standardni hodnoty pro latky, které se | 5 mg/m*® - ACGIH TLV, (vdechovatelna frakce).
mohou tvofit pfi manipulaci s timto vyrobkem. P¥Fi
ptipadném vzniku mlhy/aerosolt se doporucuje
nasledujici

8.2. Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly
Vhodné technické kontroly:
Zajistéte dobré vétrani na pracovisti.
Osobni ochranné prostredky

Osobni ochranné pomticky:
Pouzivejte doporu¢ené osobni ochranné pomdcky.
Symbol(y) osobnich ochrannych prostredku:

Ochrana oci a obliceje

Ochrana o¢i:
Ochranné bryle

Ochrana oéi

druh Oblast pozadavku Charakteristické vlastnosti Norma

Ochranné bryle Kapicka ¢Ciry EN 166

Ochrana kuze

Ochrana klze a téla:
Pouzivejte vhodny ochranny odév

Ochrana rukou:
Ochranné rukavice

Ochrana rukou

druh Material Propustnost Tloust'ka (mm) Pranik Norma
Opakované pouzitelné Nitrilovy kaucuk (NBR) 6 (> 480 minut) 20.35 EN ISO 374
rukavice

Ochrana dychacich cest

Ochrana dychacich cest:

V pfipadé nedostatecného vétrani pouzivejte vhodné dychaci zafizeni
Omezovani expozice zivotniho prostredi

Omezovani expozice zivotniho prostredi:
Zabrante uvolnéni do zivotniho prostredi.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi . Kapalina
Barva . Bezbarvy.
18-8-2026 (Datum revize) CS (Cestina) 5/14
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Bezpecénostni List

podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

Zapach

Prahova hodnota zapachu
Bod tani / rozmezi bodu tani
Bod tuhnuti

Bod varu

Hoflavost

Dolni mez vybusnosti

Horni mez vybusnosti

Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

pH

Viskozita, kinematicka
Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)
Tlak pary

Tlak pary pfi 50°C

Hustota

Relativni hustota

Relativni hustota par pfi 20°C
Charakteristiky ¢astic

9.2. DalSi informace

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

: Neni k dispozici

: Neni k dispozici

: Nevztahuje se

: -69 °C - ASTM D5950 (pour point)
: Neni k dispozici

: Nehoflavy

: Neni k dispozici

: Neni k dispozici

104 °C - ASTM D93 (PM)

. Neni k dispozici
. Neni k dispozici
. Neni k dispozici

13,2 mm?/s (40 °C) - ASTM D7042

. Voda: Nerozpustny / Mirné misitelny
: Neni k dispozici

: >10

: Neni k dispozici

. Neni k dispozici

: 0,873 kg/l (15 °C) - ASTM D4052

. Neni k dispozici

. Neni k dispozici

. Nevztahuje se

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Za béznych podminek pouziti, uchovavani a pfepravy neni vyrobek reaktivni.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilni za béznych podminek.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Prudce reaguje se (silnymi) oxida¢nimi ¢inidly.

10.4. Podminky, kterym je tireba zabranit

P¥i dodrzeni doporu¢enych podminek skladovani a zachazeni zadné (viz bod 7).

10.5. Neslucitelné materialy
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalnich podminek uchovavani a pouzivani by nemély vznikat nebezpecné rozkladné produkty.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008

Akutni toxicita (oralni) : Neklasifikovano
Akutni toxicita (dermalni) : Neklasifikovano
Akutni toxicita (vdechnuti) : Neklasifikovano

Hydrocarbons, C12-C18, isoalkanes, cyclics, 2-30% aromatics

LD50, oralné, potkan

> 1700 mg/kg

18-8-2026 (Datum revize)
18-8-2026 (Datum tisku)

CS (Cestina)
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Bezpecénostni List

podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

Hydrocarbons, C12-C18, isoalkanes, cyclics, 2-30% aromatics

LD50 potfisnéni kize u kralikd

> 4150 mg/kg

LC50 Inhalaéné - Potkan (Par)

> 5,28 mg/l/4h

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-47-8)

LD50, oralné, potkan

> 5000 mg/kg télesné hmotnosti (metoda OECD 401)

LD50, dermalnég, potkan

> 2000 mg/kg télesné hmotnosti Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute
Dermal Toxicity)

LC50 Inhala¢né - Potkan (Par)

> 5,28 mg/l/4h

Hydrocarbons, C13-C16, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics (64742-46-7)

LD50, oralné, potkan

> 5000 mg/kg télesné hmotnosti Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity)

LD50 potfisnéni kiize u kralikd

> 2000 mg/kg télesné hmotnosti Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute
Dermal Toxicity)

Metylmetakrylat (80-62-6)

LD50 potfisnéni kize u kralikd

> 5000 mg/kg télesné hmotnosti Animal: rabbit, Animal sex: male, Guideline: OECD
Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Phenol, isobutylenated, phosphate (3:1)[Triphenyl phosphate > 25%] (68937-40-6)

LD50, oralné, potkan

> 5000 mg/kg

LD50 pottisnéni kize u kralikd

> 2000 mg/kg télesné hmotnosti Animal: rabbit, Animal sex: female, Guideline: other:,
Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Reaction products of diphenylamine with nonene, branched

LD50, oralné, potkan 5000 mg/kg
Ziravost/drazdivost pro kizi . Neklasifikovano
Vazné poskozeni oéi/podrazdéni o&i . Neklasifikovano
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kize . Neklasifikovano
Mutagenita v zarode¢nych burikach . Neklasifikovano
Karcinogenita : Neklasifikovano
Toxicita pro reprodukci . Neklasifikovano
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova : Neklasifikovano

expozice

Metylmetakrylat (80-62-6)

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova
expozice

Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana
expozice
Nebezpecnost pfi vdechnuti

. Neklasifikovano

. Pri poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpusobit smrt.

Putoline GPR 6 3.5W

Viskozita, kinematicka

‘ 13,2 mm?/s (40 °C) - ASTM D7042

Hydrocarbons, C12-C18, isoalkanes, cyclics, 2-30% aromatics

Viskozita, kinematicka

‘ 3 mm?/s (40 °C) - ASTM D7042

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-47-8)

Viskozita, kinematicka

‘ 2,4 mm?/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm?/s)'

18-8-2026 (Datum revize)
18-8-2026 (Datum tisku)

CS (Cestina) 7114
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Hydrocarbons, C13-C16, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics (64742-46-7)

Viskozita, kinematicka ‘ < 20,5 mm?#s

Metylmetakrylat (80-62-6)

Viskozita, kinematicka ‘ 0,561 mm?/s

11.2. Informace o dalSi nebezpecénosti

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Ekologie - obecné . Vyrobek neni povazovan za Skodlivy pro vodni organismy ani neni znamo, ze by mél
dlouhodobé nepfiznivé ucinky na Zivotni prostfedi.

Nebezpecnost pro vodni prostfedi, kratkodoba . Neklasifikovano

(akutni)

Nebezpecnost pro vodni prostfedi, dlouhodoba . Neklasifikovano

(chronicka)

Hydrocarbons, C12-C18, isoalkanes, cyclics, 2-30% aromatics

LC50 - Ryby [1] > 1000 mg/!

EC50 - Korysi [1] > 1000 mg/l

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-47-8)

LC50 - Ryby [1] > 1000 mg/lI (metoda OECD 203)
EC50 - Korysi [1] > 1000 mg/l (metoda OECD 202)
EC50 72h - Rasy [1] > 1000 mg/l (metoda OECD 201)
NOEC chronicka, korysi 1,22 g/l (21d)

NOEC chronicka, fasy 1000 mg/l (metoda OECD 201)

Hydrocarbons, C13-C16, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics (64742-46-7)

LC50 - Ryby [1] > 1000 mg/l (96 h, Scophthalmus maximus - (OECD203))

EC50 72h - Rasy [1] > 1000 mg/l (72 h, Skeletonema costatum)

Metylmetakrylat (80-62-6)

LC50 - Ryby [1] 79 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri)

EC50 - Korysi [1] 69 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 72h - Rasy [1] > 110 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

LOEC (chronicka) 68 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC (chronicka) 37 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC chronicka, ryby 9,4 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)

Duration: '35 d'

Phenol, isobutylenated, phosphate (3:1)[Triphenyl phosphate > 25%] (68937-40-6)

LC50 - Ryby [1] 0,8 mg/l

EC50 - Korysi [1] 202 pg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 - Korysi [2] 289 pg/l Test organisms (species): Daphnia magna

18-8-2026 (Datum revize) CS (Cestina) 8/14
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Phenol, isobutylenated, phosphate (3:1)[Triphenyl phosphate > 25%] (68937-40-6)

EC50 72h - Rasy [1]

> 1,7 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names:
Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Putoline GPR 6 3.5W

Perzistence a rozlozitelnost

‘ Neni snadno rozlozitelné

Hydrocarbons, C12-C18, isoalkanes, cyclics, 2-30% aromatics

Perzistence a rozlozitelnost

‘ Neni snadno rozlozitelné

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-47-8)

Perzistence a rozlozitelnost

Snadno biologicky odbouratelny.

Biologicky rozklad

69 % 28d, (metoda OECD 301F)

Hydrocarbons, C13-C16, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics (64742-46-7)

Perzistence a rozlozitelnost

Rychle rozlozitelné

Biologicky rozklad

74 % (28 dnl, OECD 306)

Metylmetakrylat (80-62-6)

Perzistence a rozlozitelnost

Rychle rozlozitelné

Phenol, isobutylenated, phosphate (3:1)[Triphenyl phosphate > 25%] (68937-40-6)

Perzistence a rozlozitelnost

Neni snadno rozlozitelné

Biologicky rozklad

61 % 28 dnd (metoda OECD 301D)

Reaction products of diphenylamine with nonene, branched

Perzistence a rozlozitelnost

‘ Neni snadno rozlozitelné

12.3. Bioakumulaéni potencial

Putoline GPR 6 3.5W

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)

>10

Phenol, isobutylenated, phosphate (3:1)[Triphenyl phosphate > 25%] (68937-40-6)

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)

‘ 4,68 @25°C

Reaction products of diphenylamine with nonene, branched

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)

‘ 7,58 -11,87

12.4. Mobilita v pudé
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Slozka

Latka(y) nespliujici kritéria PBT podle nafizeni
REACH v souladu s pfilohou XIII.

Reaction products of diphenylamine with nonene, branched

Latka(y) nespliujici kritéria vPvB podle nafizeni
REACH v souladu s pfilohou XIII.

Reaction products of diphenylamine with nonene, branched

18-8-2026 (Datum revize)
18-8-2026 (Datum tisku)
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podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

12.7. Jiné nepfiznivé ucinky

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Regionalni nafizeni o odpadech
Metody nakladani s odpady

Doporuceni pro likvidaci odpadnich vod
Doporuceni tykajici se likvidace produktu/obalu

Doplrikové informace
Informace o ekologickém odpadu

Evropsky seznam odpadu (LoW, ES 2000/532)

HP kéd

. Likvidace musi byt v souladu s ufednimi pfedpisy.
: Odstrarite obsah/obal v souladu s pokyny pro tfidéni odpadu od osoby povérené sbérem

odpadu.

. Likvidace musi byt v souladu s ufednimi pfedpisy.

. Likvidace musi byt v souladu s ufednimi pfedpisy.

. Nepouzivejte znovu prazdné nadoby.

: Odpad z vyrobk( by mél byt povazovan za stejné nebezpeény jako samotny vyrobek, s

pravdépodobnosti stejného dopadu na zZivotni prostfedi. Nakladani s odpadem a jeho
likvidaci je nutné zohlednit podle definice samotného vyrobku.
13 01 10* - nechlorované hydraulické mineralni oleje

: HP5 - Toxicita pro specifické cilové organy (Specific Target Organ Toxicity, STOT)/Toxicita

pfi vdechnuti‘: odpady, které mohou zpusobit toxicitu pro specifické cilové organy bud z
jednorazové, nebo opakované expozice nebo které mohou zpisobit akutni toxické ucinky
po vdechnuti.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

V souladu s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR

IMDG

IATA ADN RID

14.1. UN cislo nebo ID cCislo

Nejedna se o nebezpecné zbozi ve smyslu pfepravnich predpist

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

Neni regulovan ‘

Neni regulovan

Neni regulovan

Neni regulovan

Neni regulovan

14.3. Trida/tridy nebezpeénosti pro prepravu

Neni regulovan ‘

Neni regulovan

Neni regulovan

Neni regulovan

Neni regulovan

14.4. Obalova skupina

Neni regulovan ‘

Neni regulovan

Neni regulovan

Neni regulovan

Neni regulovan

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Neni regulovan ‘

Neni regulovan

Neni regulovan

Neni regulovan

Neni regulovan

Nejsou dostupné zadné doplfiujici informace

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

Pozemni preprava
Neni regulovan

Doprava po mofi
Neni regulovan

Letecka pieprava
Neni regulovan

18-8-2026 (Datum revize)
18-8-2026 (Datum tisku)
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Vnitrozemska lodni doprava
Neni regulovan

Zelezniéni preprava
Neni regulovan

14.7. Namorni hromadna preprava podle nastrojt IMO

Nevztahuje se

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Predpisy EU

Priloha XVII nafizeni REACH (omezujici podminky)

Seznam omezeni EU (pfiloha XVII nafizeni REACH)

Referencni kod Pouzitelné na Nazev nebo popis

3(a) Metylmetakrylat Latky nebo smési splnujici kritéria nékteré z nasledujicich tfid nebo kategorii
nebezpecnosti stanovenych v pfiloze | k nafizeni (ES) ¢. 1272/2008: Tfidy nebezpecnosti
21az24,26a27,28typyAaB, 2.9, 210, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2, 2.14 kategorie 1
az2,215typyAazF

3(b) Putoline GPR 6 3.5W ; Latky nebo smési splfujici kritéria nékteré z nasledujicich tfid nebo kategorii
Hydrocarbons, C12-C18, | nebezpecnosti stanovenych v pfiloze | k nafizeni (ES) €. 1272/2008: Tfidy nebezpecnosti
isoalkanes, cyclics, 2-30% | 3.1 az 3.6, 3.7 ¢lenéni ,nepfiznivé UcCinky na sexualni funkci a plodnost nebo na vyvoj*,
aromatics ; Hydrocarbons, | 3.8 ¢lenéni ,jiné nez narkotické ucinky*, 3.9 a 3.10

C11-C14, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, < 2%
aromatics ; Hydrocarbons,
C13-C16, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, <
0.03% aromatics ;
Metylmetakrylat ;
Reaction products of
diphenylamine with
nonene, branched

3(c) Phenol, isobutylenated, Latky nebo smési splniujici kritéria nékteré z nasledujicich tfid nebo kategorii
phosphate (3:1)[Triphenyl | nebezpeénosti stanovenych v pfiloze | k nafizeni (ES) €. 1272/2008: Ttida nebezpecnosti
phosphate > 25%)] 41

Priloha XIV nafizeni REACH (Seznam latek podléhajicich povoleni)

Neobsahuje zadné latky uvedené v pfiloze XIV nafizeni REACH (Seznam latek podléhajicich povoleni)

Seznam latek vzbuzujicich mimoradné obavy podle nafizeni REACH (SVHC)

Neobsahuje zadnou latku(y) uvedenou(é) na seznamu latek vzbuzujicich mimofadné obavy podle nafizeni REACH

Narizeni PIC (EU 649/2012, o vyvozu a dovozu nebezpecénych chemickych latek)

Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu PIC (nafizeni EU 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpecnych chemickych latek)

Nafrizeni o perzistentnich organickych znecist'ujicich latkach (EU 2019/1021, perzistentni organické znecist'ujici latky)

Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu perzistentnich organickych znecistujicich latek (nafizeni EU 2019/1021 o perzistentnich organickych
znecistujicich latkach)

Nafizeni o latkach, které poskozuji ozonovou vrstvu (nafizeni EU 2024/590)

Neni uvedeno na seznamu latek poSkozujicich ozonovou vrstvu (nafizeni EU 2024/590)
Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu latek poskozujicich ozonovou vrstvu (nafizeni EU 2024/590 o latkach, které poskozuji ozonovou
vrstvu)

18-8-2026 (Datum revize) CS (Cestina) 11/14
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Nafizeni Rady (ES) o kontrole zbozi dvojiho uziti
Neobsahuje Zadnou latku, na kterou se vztahuje NARIZENI RADY (ES) o kontrole zboZi dvojiho uZiti
Nafrizeni o biocidnich pripravcich (EU 528/2012)

Uzaveér s détskou pojistkou : Vztahuje se
Varovani pfed nebezpecim pfi dotyku : Vztahuje se

Nafizeni o prekurzorech vybusnin (EU 2019/1148)

Neobsahuje zadné latky uvedené na seznamu prekurzord vybusnin (nafizeni EU 2019/1148 o uvadéni prekurzord vybusnin na trh a jejich
pouzivani)

Nafizeni o prekurzorech drog (ES 273/2004)

Neobsahuje zadnou z latek uvedenych na seznamu prekurzor(i drog (nafizeni ES 273/2004 o vyrobé a uvadéni na trh nékterych latek pouzivanych
k nedovolené vyrobé omamnych a psychotropnich latek)

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Nebylo vypracovano hodnoceni chemické bezpecnosti

ODDIL 16: Dal$i informace

Oznaceni zmén

Ooddil Zménéna polozka Poznamky

1.1 Skupina vyrobku Upraveno

Zkratky a akronymy:

ACGIH Americka konference vladnich primyslovych hygienik (USA)

ADN Evropska dohoda o mezinarodni pfepravé nebezpecného zbozi po vnitrozemskych vodnich cestach
ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecného zbozi
ATE Odhady akutni toxicity

BCF Biokoncentra¢ni faktor

BLV Biologicka mezni hodnota

BSK Biochemicka spotfeba kysliku (BSK)

Cislo CAS Cislo CAS - Cislo sluzby chemickych abstrakt

CLP Nafizeni o klasifikaci, oznacovani a baleni; nafizeni (ES) €. 1272/2008
CHSK Chemicka spotfeba kysliku (CHSK)

CSA Posouzeni chemické bezpecénosti

DMEL Odvozena uroven, pfi které dochazi k minimalnim nepfiznivym G¢inkim
DNEL Odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym G&inkdm

Cislo ES Cislo Evropského spole&enstvi

EC50 Stfedni efektivni koncentrace

ED Endokrinni disruptor

EN Evropska norma

EWC Evropsky katalog odpadu

IARC International Agency for Research on Cancer

IATA Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravcu

IMDG Mezinarodni namorni pfeprava nebezpecénych véci
18-8-2026 (Datum revize) CS (Cestina) 12/14
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Zkratky a akronymy:

LC50 Letalni koncentrace, ktera zpusobi smrt u 50 % testované populace
LD50 Letalni davka, ktera zplsobi smrt u 50 % testované populace (stfedni letalni davka)
LOAEL NejnizSi davka s pozorovanym nepfiznivym u€inkem

Log Kow Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)

Log Pow Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)

MAK maximalni koncentrace na pracovisti

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého Ucinku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého G€inku

NOEC Koncentrace bez pozorovanych uginku

N.O.S. Blize nespecifikovano

OECD Organizace pro hospodarskou spolupraci a rozvoj

OEL Limit expozice na pracovisti

OSHA Sprava BOZP (USA)

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicka latka

PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nezadoucim G¢inkim
OOP Osobni ochranné prostredky

RID Rad pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpeénych véci
BL Bezpecénostni List

cov Cistirna odpadnich vod

TF Technicka funkce

TSK Teoreticka spotfeba kysliku (TSK)

TLM Stiedni toleranéni limit

TWA Casové vazeny pramér

Tékavé organické Obsah tékavych latek

slouceniny

vPvB Vysoce perzistentnich a vysoce bioakumulativnich

UFI Jedinegny identifikator slozeni

Uplné znéni vét H a EUH:

Aquatic Acute 1

Nebezpecny pro vodni prostfedi — akutné, kategorie 1

Aquatic Chronic 2 Nebezpecny pro vodni prostfedi — chronicky, kategorie 2

Asp. Tox. 1 Nebezpecnost pfi vdechnuti, kategorie 1

EUH066 Opakovana expozice muze zpUsobit vysuseni nebo popraskani kize.

Flam. Liqg. 2 Hoflavé kapaliny, kategorie 2

Repr. 2 Toxicita pro reprodukci, kategorie 2

Skin Irrit. 2 Ziravost/drazdivost pro kizi, kategorie 2

Skin Sens. 1B Senzibilizace kuze, kategorie 1B

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3, podrazdéni dychacich cest
H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

18-8-2026 (Datum revize)
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CS (Cestina)

13/14



Putoline GPR 6 3.5W

Bezpecénostni List

podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

Uplné znéni vét H a EUH:

H304 P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest miize zpusobit smrt.
H315 Drazdi kizi.

H317 Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.

H335 Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

H361f Podezreni na poskozeni reprodukéni schopnosti.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.
EUH208 Obsahuje Metylmetakrylat. Mze vyvolat alergickou reakci.

Bezpecnostni list (BL), EU

Tyto informace vychazeji z nasich sou¢asnych poznatkl a jejich u€elem je popsat vyrobek vyhradné z hlediska pozadavk( na ochranu zdravi,
bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostfedi. Nesméji byt byt chapany jako zaruka jakychkoli konkrétnich vlastnosti vyrobku.

18-8-2026 (Datum revize)
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