Technicky list
Scooter 4T 5W-40

Kod vyrobce: PM.40.13 Datum podkladu vyrobce: 04-10-2026

Cesky preklad technického listu (Product Information Sheet) vyrobce Putoline Oil, Almelo, Nizozemsko. Preklad pfipravil prodejce msplanet.cz
podle anglického originélu z uvedeného data; v pripadé rozdili plati original vyrobce.

Popis

Scooter 4T 5W-40 je synteticky olej pro ¢tyitaktni motory skdtrd. Nejnovéjsi generace technologie aditiv zajistuje
optimalni ochranu motoru pred opotiebenim, a to i u motorl se systémem start/stop. Scooter 4T 5W-40 byl
vyvinut pro optimalni Usporu paliva v nejnovéjsi generaci modernich ¢tyrtaktnich skutrd a zarucuje:

¢ minimalni spotfebu oleje

¢ vynikajici viskozitni vlastnosti i pfi nizkych teplotach, coz vyrazné omezuje opotrebeni pfi studenych startech
« vynikajici Cistici vlastnosti zajistujici dlouhodoby a optimalni vykon motoru

¢ vynikajici mazaci vlastnosti po celou dobu zivotnosti naplné

Pouziti

Putoline Qil je vysoce kvalitni dodavatel Sirokého sortimentu maziv a produktl pro udrzbu. Dodavame vyhradné
produkty pro motorova jednostopa vozidla — a praveé to nas ¢ini jedinecnymi! Dlouholeté zkuSenosti spolu s
nepretrzitym vyzkumem pfindseji nejlepsi pomér ceny a kvality. Vlastni vyroba v§ech produkti zarucuje trvale
vysokou kvalitu. Putoline Qil, Driven by Technology! Pro vybér spravného produktu pouzijte poradenskou databazi
vyrobce (doporuceni oleje podle motocyklu).

Specifikace

e JASO MB

e ACEA A3/B4

e APISP/CF

Typické hodnoty

Hustota pfi 15 °C, kg/I 0,853
Viskozita pfi-30 °C, mPa.s 5880
Viskozita pfi 40 °C, mm?/s 89,10
Viskozita pfi 100 °C, mm?/s 14,70
Index viskozity 168
Bod vzplanuti (COC), °C 228
Bod tuhnuti, °C -42
Celkové ¢islo alkality (TBN), mgKOH/g 10,4
Sulfatovy popel, % 1,32
HTHS, mPa.s 3,89
Odparivost Noack, % 8,6
Baleni

70424 1 | lahev
70425200 | sud

70521 60 | sud

74570 15 | vak v krabici

Udaje v tomto technickém listu maji &tenafi umoznit orientaci ve vlastnostech a moznych pouzitich produktl. Ackoli byl pfehled sestaven s maximalni
péci podle udajd dostupnych k uvedenému datu, sestavovatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené netplnosti nebo nepresnosti téchto informaci,
zejména jsou-li zpsobeny zjevnymi preklepy. Na vS§echny dodavky se vztahuji dodaci podminky dodavatele. Zejména u kritickych aplikaci
doporucujeme konecny vybér produktu konzultovat s dodavatelem. Vzhledem k neustdlému vyzkumu a vyvoji se informace v tomto dokumentu



mohou zménit bez predchoziho upozornéni.

Vyrobce: Putoline Oil, Dollegoorweg 15, 7602 EC Almelo, Nizozemsko - Tel.: +31 (0)546-818165 - E-mail: sales@putoline.com -
www.putoline.com
Prodejce: MOTO STYLE PLANET s.r.o., www.msplanet.cz



