
Technický list

TT Sport
Kód výrobce: PT.20.01   ·   Datum podkladu výrobce: 04-10-2026

Český překlad technického listu (Product Information Sheet) výrobce Putoline Oil, Almelo, Nizozemsko. Překlad připravil prodejce 
msplanet.cz podle anglického originálu z uvedeného data; v případě rozdílů platí originál výrobce.

Popis
TT Sport je nízkokouřivý, čistě hořící vysoce výkonný olej pro dvoutaktní motory. Nabízí:

čisté a účinné spalování
méně kouře a karbonových usazenin
vysoká pevnost filmu a střihová stabilita pro vynikající ochranu před opotřebením
žádné usazeniny na svíčce, pístních kroužcích a ve výfuku
plynulá reakce na plyn a lepší startování
stabilita při vysokých teplotách a nižší spotřeba paliva
spolehlivý výkon motoru a delší životnost

Doporučený pro běžné i výkonné silniční použití. Vhodný pro směs i systémy s olejovým čerpadlem. Doporučený 
poměr míchání: 2–4 %.

Použití
Výběr správného motorového oleje je rozhodující pro výkon, ochranu a životnost motoru. Olej maže, chladí, čistí, 
těsní a chrání před opotřebením a korozí. Vždy dodržujte doporučený poměr míchání. Nevíte, který olej 
potřebujete? Bezplatný nástroj výrobce pro doporučení produktů vám poradí vhodná maziva i servisní intervaly 
pro váš motor. TT Sport je syntetický olej pro dvoutaktní motory pro optimální výkon, spolehlivost a životnost.

Specifikace

API TC
JASO FD
ISO-L-EGD
TISI

Typické hodnoty

Hustota při 15 °C, kg/l 0,866

Viskozita při 40 °C, mm²/s 38,70

Viskozita při 100 °C, mm²/s 7,10

Index viskozity 147

Bod vzplanutí (COC), °C 122

Bod tuhnutí, °C -45

Celkové číslo alkality (TBN), mgKOH/g 1,4

Balení

70488 125 ml tuba
70489 1 l láhev
70491 4 l kanystr
70492 60 l sud
74446 1 L dosing bottle



74621 15 l vak v krabici

Údaje v tomto technickém listu mají čtenáři umožnit orientaci ve vlastnostech a možných použitích produktů. Ačkoli byl přehled sestaven s maximální 
péčí podle údajů dostupných k uvedenému datu, sestavovatel nenese odpovědnost za škody způsobené neúplností nebo nepřesností těchto informací, 
zejména jsou-li způsobeny zjevnými překlepy. Na všechny dodávky se vztahují dodací podmínky dodavatele. Zejména u kritických aplikací 
doporučujeme konečný výběr produktu konzultovat s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji se informace v tomto dokumentu 
mohou změnit bez předchozího upozornění.

Výrobce: Putoline Oil, Dollegoorweg 15, 7602 EC Almelo, Nizozemsko · Tel.: +31 (0)546-818165 · E-mail: sales@putoline.com · www.putoline.com

Prodejce: MOTO STYLE PLANET s.r.o., www.msplanet.cz


