Putoline Drytec Race Chainlube

Bezpecénostni List

podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878
Datum vydani: 31-10-2018 Datum revize: 13-8-2024 Nahrazuje verzi: 6-1-2023 Verze: 2.4

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Forma vyrobku : Smés

Obchodni nazev : Putoline Drytec Race Chainlube
UFI : NR40-EODE-4003-2MCH

Kaéd vyrobku : PO.10.08

Typ vyrobku : emulze

Odparovac . Aerosol

Skupina vyrobku : Obchodni oznaéeni vyrobku

1.2. Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

1.2.1. Relevantni ur¢ené zplsoby pouziti

Urceno pro béznou vefejnost

Kategorie hlavniho pouziti 1 Primyslové pouziti,Profesionalni pouziti,Spotfebitelské pouziti
Pouziti latky nebo smési : Chain lubricant

1.2.2. Nedoporucéené pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Putoline Oil
Dollegoorweg 15

NL 7602 EC Almelo
Nizozemsko

T 0031 (0)546 81 81 65
vib@putoline.com

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Zemé/oblast Organizace/spole¢nost Adresa Telefonni €islo pro Komentar
naléhavé situace

Ceska republika | Toxikologické informadni stredisko Na Bojisti 1 +420 224 919 293 a jen pfi poruse
Klinika pracovniho lékarstvi VFN a 1. LF | 120 00 +420 224 915 402 tel 725 103 658 (jinak
UK na tomto telefonu

nemusi byt toxikolog!)
Dotazy na AKUTNI
INTOXIKACE lidi a
zvifat se fesi
vyhradné na pfimych
telefonnich linkach
TIS po 24 hod denné

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 (CLP)

Aerosol, kategorie 1 H222;H229
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, H336
kategorie 3, narkotické ucinky

Nebezpecnost pfi vdechnuti, kategorie 1 H304
Nebezpecny pro vodni prostfedi — chronicky, kategorie 2 H411
UplIné znéni vét H a EUH: viz oddil 16
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Nepfiznivé fyzikalné-chemické vlivy na lidské zdravi a zivotni prostredi

Muze zpUsobit poskozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize roztrhnout. Extrémné
hoflavy aerosol. Mze zplsobit ospalost nebo zavraté. Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest miiZze zpUsobit smrt. Toxicky pro vodni organismy, s
dlouhodobymi uginky.

2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle narizeni (ES) €.1272/2008 [CLP]

Vystrazné symboly nebezpeénosti (CLP)

$ )

GHS02 GHSO07 GHS09
Signalni slovo (CLP) . Nebezpedi
Obsahuje . pentan; Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Standardni véty o nebezpecnosti (CLP) : H222 - Extrémné hoflavy aerosol.

H229 - Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mlize roztrhnout.
H336 - MliZe zpUsobit ospalost nebo zavraté.
H411 - Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi U¢inky.
Pokyny pro bezpeéné zachazeni (CLP) : P101 - Je-li nutna lékaiska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 - Uchovavejte mimo dosah déti.
P210 - Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufeni.
P211 - Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroju zapaleni.
P251 - Nepropichuijte nebo nespalujte ani po pouZiti.
P271 - PouZivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.
P301+P310+P331 - PRI POZITi: Okamzité volejte lékafe. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
P410+P412 - Chrarite pfed sluneénim zafenim. Nevystavujte teploté pfesahujici 50 °C/122
°F.
P501 - Odstrarite obsah/obal ve sbérném misté nebezpecného nebo specialniho odpadu, v
souladu s mistnimi, regionalnimi, narodnimi a/nebo mezinarodnimi predpisy.
EUH-véty : EUHO066 - Opakovana expozice miize zpusobit vysuSeni nebo popraskani kize.

2.3. DalSi nebezpecnost

Neobsahuje latky PBT ani vPvB = 0,1% hodnocené v souladu s pfilohou XllI nafizeni REACH

Smeés neobsahuje latky zafazené na seznam zpracovany v souladu s €1.59 odst.1 nafizeni REACH vzhledem k vlastnostem narusujicim endokrinni
systém nebo neni identifikovana jako latka s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v
prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nafizeni Komise (EU) 2018/605 v min. koncentraci 0,1 %.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.1. Latky

Nevztahuje se

3.2. Smési
Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle nafizeni (ES)
€.1272/2008 (CLP)
pentan Cislo CAS: 109-66-0 25-50 Flam. Lig. 2, H225
(Poznamka C) Cislo ES: 203-692-4 STOT SE 3, H336
Indexové Cislo: 601-006-00-1 Asp. Tox. 1, H304
REACH-¢: 01-2119459286-30 Aquatic Chronic 2, H411
EUHO066
Propan Cislo CAS: 74-98-6 10-25 Flam. Gas 1A, H220
latka, pro kterou jsou stanoveny expozi€ni limity Cislo ES: 200-827-9 Press. Gas (Comp.), H280
Spolec€enstvi pro pracovni prostfedi Indexové ¢€islo: 601-003-00-5
(Poznamka U) REACH-¢: 01-2119486944-21
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Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle nafizeni (ES)
€.1272/2008 (CLP)

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, Cislo CAS: 64742-48-9 2,5-10 Flam. Liq. 3, H226
cyclics, <2% aromatics Cislo ES: 919-857-5 STOT SE 3, H336
REACH-¢: 01-2119463258-33 Asp. Tox. 1, H304

EUHO066

Specifické koncentraéni limity:

Nazev Identifikator vyrobku Specifické koncentracni limity (%)

pentan Cislo CAS: 109-66-0 (25 = C < 100) EUH066
Cislo ES: 203-692-4

Indexové Eislo: 601-006-00-1
REACH-¢: 01-2119459286-30

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, Cislo CAS: 64742-48-9 (25 = C < 100) EUHO66
cyclics, <2% aromatics Cislo ES: 919-857-5
REACH-¢: 01-2119463258-33

Poznamka C: Nékteré organické latky mohou byt uvedeny na trh bud v urcité isomerni formé, nebo jako smés nékolika isomer(. V tomto
pfipadé musi dodavatel na §titku uvést, zda je latka urcitym isomerem nebo smési isomerd.
Poznamka U: Plyny patfici do skupiny ,stlaeny plyn“, ,zkapalnény plyn“, ,zchlazeny plyn“ nebo ,rozpustény plyn“ musi byt pfi uvadéni na trh

klasifikovany jako ,plyny pod tlakem*. Skupina je zavisla na skupenstvi, ve kterém se plyn v obalu nachazi, a proto musi byt
pfifazovana jednotlivé. Pfifazuji se nasledujici kody: Press. Gas (Comp.), Press. Gas (Liqg.), Press. Gas (Ref. Liq.), Press. Gas
(Diss.). Aerosoly se neklasifikuji jako plyny pod tlakem (viz pfiloha | ¢ast 2 oddil 2.3.2.1, poznamka 2).

Vyrobek, na ktery se vztahuje ¢lanek 1.1.3.7 nafizeni CLP. V tomto pfipadé se upravuji pravidla pro zvefejnéni slozeni.

UpIné znéni vét H a EUH: viz oddil 16

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Prvni pomoc — v§eobecné . lhned pfivolejte Iékare.

Prvni pomoc pfi vdechnuti : Preneste osobu na €erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadniujici dychani.
Prvni pomoc pfi kontaktu s kizi : Pokozku omyjte velkym mnozstvim vody.

Prvni pomoc pfi kontaktu s okem . Jako prevenci proplachnéte o€i vodou.

Prvni pomoc pfi poziti : Nevyvolavejte zvraceni. Ihned pfivolejte Iékare.

4.2. NejdulezitéjSi akutni a opozdéné symptomy a tucinky

Symptomy/ucinky . MuUze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

Symptomy/ucinky pfi vdechnuti . Prestoze dosud nejsou znamy zadné odpovidajici udaje o uc€inku této latky na zdravi lidi
nebo zvifat, oCekava se, Ze je pfi vdechnuti nebezpecna.

Symptomy/uéinky pfi kontaktu s kazi . Opakovana expozice muze zplsobit vysuseni nebo popraskani klze.

Symptomy/ucéinky pfi kontaktu s okem 1 Za béznych podminek zadné.

Symptomy/uéinky pfi poziti : Riziko plicniho otoku.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékairské pomoci a zvlastniho oSetreni

Aplikujte symptomatickou 1éCbu.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

Vhodné hasici prostfedky : Vodni mlha. Suchy prasek. Péna. Oxid uhli¢ity.

Nevhodna hasiva . Nepouzivejte silny proud vody.
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5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpecdi pozaru : Extrémné hoflavy aerosol.

Nebezpedi vybuchu . Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mlze roztrhnout.

V pfipadé pozZaru vznikaji nebezpecné rozkladné . Pfi nedokonalém hofeni se uvolfiuje nebezpecny oxid uhelnaty, oxid uhlicity a dalSi
produkty jedovaté plyny.

5.3. Pokyny pro hasice

Opatreni pro haseni pozaru . Ohen haste z bezpeéné vzdalenosti a chranéného mista. Nevstupujte do mista pozaru bez
fadného ochranného vybaveni, v€etné ochrany dychaciho ustroji.
Ochrana pfi haseni pozaru . Nezasahujte bez vhodnych ochrannych pomdcek. Nezavisly izolaéni dychaci pfistroj.

Ochrana celého téla.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Obecna opatreni : Zastavte unik, muzete-li tak u€init bez rizika. Unikne-li vyrobek do odpadnich vod nebo do
vefejné kanalizace, uvédomte o tom pfislusné afady. Unikly produkt absorbujte, aby se
zabranilo materialnim Skodam.

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovnikl zasahujicich v pfipadé nouze

Ochranné prostredky . Pouzivejte doporu¢ené osobni ochranné pomdacky.
Plany pro pfipad nouze . Prostory, kde se vyrobek rozlil, vyvétrejte. Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/péary/aerosoly.
Uchovavejte mimo dosah otevieného ohné a jisker, zakaz koufeni.

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pripadé nouze

Ochranné prostfedky . Nezasahujte bez vhodnych ochrannych pomdcek. DalSi informace viz oddil 8: ,Omezovani
expozice / osobni ochranné prostredky*.
Plany pro pfipad nouze . Evakuujte nepotfebné pracovniky. Zastavte Unik, muzete-li tak ucinit bez rizika.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrarnte uvolnéni do zivotniho prostredi.

6.3. Metody a material pro omezeni Gniku a pro cisténi

Pro uchovavani : Unikly produkt seberte. Rozlitou latku zachycujte pomoci hrazi nebo absorbent(i a zabrarite
jejimu dalSimu sifeni a vyliti do odpadnich vod nebo vodnich tok(l. Zastavte unik, je-li to
mozné bez rizika.

Zpusoby cisténi . Vyrobek sesbirejte mechanicky.

Dalsi informace . Materialy a pevné zbytky zlikvidujte na misté, které k tomu ma opravnéni.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Dalsi informace viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Dalsi rizika v pfipadé zpracovani : Pfi oCekavanych béznych podminkach pouzivani se nepfedpoklada, Ze by hrozilo néjaké
vyznamné nebezpedi.
Opatteni pro bezpeéné zachazeni . Pouzivejte osobni ochranné pomtcky. Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/péry/aerosoly.

Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni.
Zakaz koureni. Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroju zapaleni. Nepropichujte
nebo nespalujte ani po pouZiti. PouZivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

Hygienicka opatfeni : Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte. Po manipulaci s vyrobkem si vzdy
umyjte ruce.

7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Technicka opatfeni . Uchovavejte na chladném dobfe vétraném misté mimo dosah zdrojl tepla.
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Skladovaci podminky : Chranite pfed slune¢nim zafenim. Nevystavuijte teploté pfesahujici 50 °C/122 °F. Skladujte
uzaméené. Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavieny.

Skladovaci teplota : 5-40°C

Obalové materidly . Vyrobek skladujte vzdy v nadobé ze stejného materidlu jako ptvodni nadoba.

7.3. Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry

8.1.1 Vnitrostatni limitni hodnoty expozice na pracovisti a biologické limitni hodnoty

Propan (74-98-6)

EU - Indikativni limit expozice na pracovisti (IOEL)

IOEL TWA 1000 ppm

8.1.2. Sledovacich postupech doporucéenych
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

8.1.3. Uvolnéné znecist'ujici latky ve vzduchu
Nejsou k dispozici zadné dopliujici udaje

8.1.4. DNEL a PNEC

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

8.1.5. Rizikova pasma (Control banding)
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Vhodné technické kontroly:

Zaijistéte dobré vétrani na pracovisti.

8.2.2. Osobnich ochrannych prostredkul

Osobni ochranné pomticky:
Pouzivejte doporu¢ené osobni ochranné pomucky.

Symbol(y) osobnich ochrannych prostredku:

8.2.2.1. Ochrana oci a obliceje

Ochrana o¢i:
Ochranné bryle

Ochrana o¢€i
druh Oblast pozadavku Charakteristické vlastnosti Norma
Ochranné bryle Kapicka Giry EN 166

8.2.2.2. Ochrana kulze

Ochrana kuize a téla:
Pouzivejte vhodny ochranny odév

13-8-2024 (Datum revize) CS (Cestina) 5/15
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Ochrana rukou:
Ochranné rukavice

Ochrana rukou

druh Material

Pronikani Tloust'ka (mm)

Pronikani

Norma

Opakované pouzitelné
rukavice

Nitrilovy kauguk (NBR)

6 (> 480 minut) 20.35

EN ISO 374

8.2.2.3. Ochrana dychacich cest

Ochrana dychacich cest:

V pfipadé nedostate¢ného vétrani pouzivejte vhodné dychaci zafizeni

8.2.2.4. Tepelné nebezpeci
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
8.2.3. Omezovani expozice zivotniho prostredi

Omezovani expozice zivotniho prostredi:
Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostiedi.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi

Barva

Vzhled

Zapach

Prahova zapachu

Bod tani / rozmezi bodu tani
Bod tuhnuti

Bod varu

Hoflavost

Vybusnost

Dolni mez vybusnosti

Horni mez vybus$nosti

Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

pH

Viskozita, kinematicka
Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)
Tlak pary

Tlak pary pfi 50°C

Hustota

Relativni hustota

Relativni hustota par pfi 20°C
Charakteristiky ¢astic

9.2. DalSi informace

. Kapalina

. Bezbarvy az jantarovy.
. Aerosol.

. Charakteristicka.

. Neni k dispozici

. Nevztahuje se

. Neni k dispozici
;44 °C

Extrémné hoflavy aerosol.

: Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize roztrhnout.

1,4 obj. %
10,9 obj. %

;97 °C

: 285°C

. Neni k dispozici

. Neni k dispozici

: <20,5 mm?s (40 °C) - ASTM D7042
. Voda: Nerozpustny / Mirné misitelny
: Neni k dispozici

: 8300 hPa pfi 20°C

> Neni k dispozici

: 0,632 g/cm?® pfi 20°C

. Neni k dispozici

: Neni k dispozici

. Nevztahuje se

9.2.1. Informace tykajici se trid fyzikalni nebezpecnosti

% hoflavych slozek

9.2.2. DalSi charakteristiky bezpeénosti

Obsah tékavych organickych slouc¢enin
Doplrikové informace

120 %

. 578,89/l
: Obsah susSiny : 11,9 %

13-8-2024 (Datum revize)
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ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mGze roztrhnout.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilni za béZznych podminek.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci

Za normalnich podminek pouzivani nejsou znamy zadné nebezpecné reakce.

10.4. Podminky, kterym je treba zabranit

Zabraiite styku s horkymi povrchy. Zar. Zadny otevieny ohef ani jiskry. Odstrafite véechny zdroje zapaleni.
10.5. Neslucitelné materialy

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalnich podminek uchovavani a pouzivani by nemély vznikat nebezpecné rozkladné produkty.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tridach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita (oralni) : Neklasifikovano
Akutni toxicita (pokozka) : Neklasifikovano
Akutni toxicita (vdechnuti) : Neklasifikovano

pentan (109-66-0)

LD50, oralné, potkan > 2000 mg/kg télesné hmotnosti Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity), Guideline: EU Method B.1 (Acute Toxicity (Oral))

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics (64742-48-9)

LD50, oralné, potkan > 5000 mg/kg (metoda OECD 401)
LD50 potfisnéni kiize u kralikd > 5000 mg/kg (metoda OECD 402)
LC50 Inhalaéné - Potkan > 5000 mg/m? (metoda OECD 403)

Ziravost/drazdivost pro kiZi : Neklasifikovano

Véazné poskozeni oci/podrazdéni oci : Neklasifikovano

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kize : Neklasifikovano

Mutagenita v zarode¢nych burikach . Neklasifikovano

Karcinogenita : Neklasifikovano

Toxicita pro reprodukci . Neklasifikovano

pentan (109-66-0)

NOAEL (zvife/samec, FO/P) 300 mg/kg télesné hmotnosti Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline
415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study)

NOAEL (zvife/samice, FO/P) = 1000 mg/kg télesné hmotnosti Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD
Guideline 415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study)

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova : Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
expozice

pentan (109-66-0)

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova MUzZe zpUsobit ospalost nebo zavraté.
expozice

13-8-2024 (Datum revize) CS (Cestina) 7115
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Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics (64742-48-9)

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
expozice

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana : Neklasifikovano

expozice

pentan (109-66-0)

90-Day Study), Guideline: other:, Guideline: EPA OTS 798.2450 (90-Day Inhalation
Toxicity), Guideline: other:, Guideline: other:

NOAEC (inhalaéné, potkan, para, 90 dnu) 30 mg/I air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity:

Nebezpecnost pfi vdechnuti . P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest muze zpUsobit smrt.

Putoline Drytec Race Chainlube

Odparovac Aerosol

Viskozita, kinematicka < 20,5 mm?s (40 °C) - ASTM D7042

pentan (109-66-0)

Viskozita, kinematicka ‘ 0,356 mm?/s

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics (64742-48-9)

Viskozita, kinematicka ‘ 1,33 mm?/s

11.2. Informace o dalSi nebezpeénosti

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
Ekologie — vSeobecné . Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uc&inky.
Nebezpecnost pro vodni prostfedi, kratkodobou . Neklasifikovano
(akutni)
Nebezpecnost pro vodni prostfedi, dlouhodobou . Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uc&inky.
(chronickou)

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics (64742-48-9)

LC50 - Ryby [1] > 1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss, 96h) [OCDE 203]

EC50 - Korysi [1] > 1000 mg/l (Daphnia magna, 48h) [OCDE 202]

ErC50 fasy > 1000 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata, 72h) [OCDE 201]

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Putoline Drytec Race Chainlube

Perzistence a rozlozitelnost ‘ Rychle rozlozitelné

pentan (109-66-0)

Perzistence a rozlozitelnost ‘ Rychle rozlozitelné

Propan (74-98-6)

Perzistence a rozlozitelnost ‘ Rychle rozlozitelné

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics (64742-48-9)

Perzistence a rozlozitelnost ‘ Biologicky snadno rozlozitelny podle pfisluseného testu OECD.

13-8-2024 (Datum revize) CS (Cestina)
13-8-2024 (Datum tisku)
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12.3. Bioakumulacni potencial

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics (64742-48-9)

Faktor biokoncentrace (BCF REACH)

=500

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)

2 4 Octanol/water coefficient

12.4. Mobilita v padé
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni éinnosti endokrinniho systému

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
12.7. Jiné nepfiznivé ucinky

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Regionalni nafizeni o odpadech
Metody nakladani s odpady

Doporuceni pro likvidaci odpadnich vod
Doporuceni tykajici se likvidace produktu/obalu

Doplrikové informace
Evropsky seznam odpadd (LoW, ES 2000/532)
HP kod

. Likvidace musi byt v souladu s ufednimi predpisy.
. Odstrarite obsah/obal v souladu s pokyny pro tfidéni odpadu od osoby povérené sbérem

odpadu.

. Likvidace musi byt v souladu s ufednimi pfedpisy.
: Nelikvidujte jako domovni odpad. Zbytky nevypoustéjte do kanaliza¢nich stok. Likvidace

musi byt v souladu s Ufednimi pfedpisy.

. Nepouzivejte znovu prazdné nadoby.
: 20 01 13* - rozpoustédla

HP3 - ,Horlavé':

— horilavé kapalné odpady: kapalné odpady s bodem vzplanuti niz§im nez 60 °C nebo
odpadni plynové oleje, motorova nafta a lehké topné oleje s bodem vzplanuti > 55 °C a<75
°C,

— honlavé samozapalné kapalné a pevné odpady: pevné nebo kapalné odpady, které
mohou i v malych mnoz- stvich zahoriet do péti minut prii styku se vzduchem,

— horilavé pevné odpady: pevné odpady, které snadno zahoni nebo mohou zpUsobit pozar
thenim,

— horilavé plynné odpady: plynné odpady, které jsou horilavé na vzduchu o teploté 20 °C za
standardniho tlaku 101,3 kPa,

— odpady reagujici s vodou: odpady, které pfi styku s vodou uvolfiuji horilavé plyny v
nebezpecném mnozstvi,

— jiné honlavé odpady: honlavé aerosoly, honlavé samozahnivajici se odpady, honlavé
organické peroxidy a honlavé samovolné reagujici odpady.

HP5 -, Toxicita pro specifické cilové organy (Specific Target Organ Toxicity, STOT)/Toxicita
pfi vdechnuti‘: odpady, které mohou zpusobit toxicitu pro specifické cilové organy bud z
jednorazové, nebo opakované expozice nebo které mohou zputsobit akutni toxické ucinky
po vdechnuti.

HP14 - [Ekotoxicky': odpad, ktery priedstavuje nebo muZze predstavovat bezprostfedni nebo
pozdéjsi rizika pro jednu nebo vice slozek zivotniho prostredi.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

V souladu s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

13-8-2024 (Datum revize)
13-8-2024 (Datum tisku)
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AEROSOLY ‘ AEROSOLS ‘

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN ¢islo nebo ID ¢islo
UN 1950 ‘ UN 1950 ‘ UN 1950 ‘ UN 1950 UN 1950
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
Aerosols, flammable ‘ AEROSOLY AEROSOLY

Popis prepravniho dokladu

UN 1950 AEROSOLY, 2.1, | UN 1950 AEROSOLS, 2.1, UN 1950 Aerosols,

UN 1950 AEROSOLY, 2.1,

UN 1950 AEROSOLY, 2.1,

(D), NEBEZPECNY PRO MARINE flammable, 2.1, NEBEZPECNY PRO NEBEZPECNY PRO
ZIVOTNI PROSTREDI POLLUTANT/ENVIRONME ENVIRONMENTALLY ZIVOTNI PROSTREDI ZIVOTNI PROSTREDI
NTALLY HAZARDOUS HAZARDOUS
14.3. Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu
21 21 2.1 21 21

)

¥

$ )

¥

¥

14.4. Obalova skupina

Nevztahuje se ‘ Nevztahuje se ‘ Nevztahuje se ‘

Nevztahuje se

Nevztahuje se

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostiedi

Nebezpecény pro zZivotni
prostfedi: Ano

Nebezpeény pro zZivotni
prostfedi: Ano
Zpusobuje znecisténi
morské vody: Ano

Nebezpecény pro zZivotni
prostfedi: Ano

Nebezpecény pro zivotni
prostfedi: Ano

Nebezpecny pro zZivotni
prostfedi: Ano

Nejsou dostupné zadné doplnujici informace

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatireni pro uzivatele

Pozemni preprava

Klasifikacni kod (ADR) . 5F

Zvlastni ustanoveni (ADR) 190, 327, 344, 625
Omezena mnozstvi (ADR) |

Vynata mnozstvi (ADR) : EO

Pokyny pro baleni (ADR) : P207

Zvlastni ustanoveni pro obaly (ADR) : PP87, RR6, L2
Ustanoveni o spole¢ném baleni (ADR) : MP9

Prepravni kategorie (ADR) 12

Zvlastni ustanoveni pro prepravu kust (ADR) : V14
Zvlastni ustanoveni pro nakladku, vykladku a : CV9, CV12
manipulaci (ADR)

Zvlastni ustanoveni pro provoz (ADR) : S2

Kod omezeni pro tunely (ADR) : D

Doprava po mofi

Zvlastni pfedpis (IMDG) © 63,190, 277, 327, 344, 381, 959

Omezena mnozstvi (IMDG) . SP277
Vyraté mnozstvi (IMDG) : EO

Pokyny pro baleni (IMDG) : P207, LP200
Zvlastni ustanoveni pro baleni (IMDG) : PP87,L2

C. EmS (pozar) : F-D

C. EmS (rozsypani) : S-U
Kategorie zajisténi nakladu (IMDG) : Zadnyla
Skladovani a manipulace (IMDG) : SW1, SW22
Segregace (IMDG) : SG69

13-8-2024 (Datum revize) CS (Cestina)

13-8-2024 (Datum tisku)
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Letecka preprava

Vyjime¢&né malé mnozstvi pro dopravni a nakladni
letadla (IATA)

Malé mnozstvi pro dopravni a nakladni letadla
(IATA)

Malé max. €isté mnozstvi pro dopravni a nakladni
letadla (IATA)

Balici pokyny pro dopravni a nakladni letadla
(IATA)

Max. Cisté mnozstvi pro dopravni a nakladni letadla
(IATA)

Balici pokyny podle CAO (IATA)

Max. ¢isté mnozstvi podle CAO (IATA)

Zvlastni ustanoveni (IATA)

Kéd ERG (IATA)

Vnitrozemska lodni doprava

Kaéd klasifikace (ADN)

Zvlastni predpis (ADN)

Omezena mnozstvi (ADN)

Vynaté mnozstvi (ADN)

Pozadované vybaveni (ADN)
Odvétravani (ADN)

Pocet modrych kuzell / svétel (ADN)

Zelezniéni preprava

Klasifikacni kody (RID)

Zvlastni predpis (RID)

Omezena mnozstvi (IMDG)

Vynaté mnozstvi (RID)

Pokyny pro baleni (RID)

Zvlastni ustanoveni pro obaly (RID)
Ustanoveni pro spoleéné baleni (RID)
Prepravni kategorie (RID)

Zvlastni pokyny pro prepravu kust (RID)
Zvlastni pokyny pro prepravu - nakladku, vykladku
a manipulaci (RID)

Expresni baliky (colis express) (RID)
Identifikacni ¢islo nebezpedi (RID)

EO

: Y203
: 30kgG
: 203

: 75kg

: 203

150kg

: A145, A167, A802

10L

. 5F

190, 327, 344, 625
1L

EO

PP, EX, A

: VEO1, VEO4

1

. 5F

190, 327, 344, 625
1L

EO

P207, LP200
PP87, RR6, L2

. MP9

D2

. W14

. CW9, CW12

. CE2
;23

14.7. Namorni hromadna preprava podle nastrojt IMO

Nevztahuje se

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

15.1.1. Predpisy EU

Priloha XVII nafizeni REACH (omezujici podminky)

Seznam omezeni EU (priloha XVII nafizeni REACH)

Referencni kéd Pouzitelné na Nazev nebo popis

3(a) Putoline Drytec Race Latky nebo smési splriujici kritéria nékteré z nasledujicich tfid nebo kategorii
Chainlube ; pentan ; nebezpecnosti stanovenych v pfiloze | k nafizeni (ES) €. 1272/2008: Tfidy nebezpecnosti
Hydrocarbons, C9-C11,n-|2.1az24,2.6a2.7,2.8 typy AaB, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2, 2.14 kategorie 1
alkanes, isoalkanes, az2,215typyAazF
cyclics, <2% aromatics

13-8-2024 (Datum revize) CS (Cestina) 11/15
13-8-2024 (Datum tisku)
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Seznam omezeni EU (priloha XVII nafizeni REACH)

Referencni kod Pouzitelné na Nazev nebo popis

3(b) Putoline Drytec Race Latky nebo smési splfujici kritéria nékteré z nasledujicich tfid nebo kategorii
Chainlube ; pentan ; nebezpecénosti stanovenych v pfiloze | k nafizeni (ES) &. 1272/2008: Tfidy nebezpecnosti
Hydrocarbons, C9-C11, n-| 3.1 az 3.6, 3.7 ¢lenéni ,nepfiznivé U¢inky na sexualni funkci a plodnost nebo na vyvoj*,
alkanes, isoalkanes, 3.8 ¢lenéni ,jiné nez narkotické ucinky“, 3.9 a 3.10

cyclics, <2% aromatics

3(c) Putoline Drytec Race Latky nebo smési splfiujici kritéria nékteré z nasledujicich tfid nebo kategorii
Chainlube ; pentan nebezpecnosti stanovenych v pfiloze | k nafizeni (ES) €. 1272/2008: Tfida nebezpecnosti
4.1

Priloha XIV nafizeni REACH (Seznam latek podléhajicich povoleni)

Neobsahuje zadné latky uvedené v pfiloze XIV nafizeni REACH (Seznam latek podléhajicich povoleni)

Seznamu latek podléhajicich registraci podle nafizeni REACH (SVHC)

Neobsahuje zadnou latku(y) uvedenou(€) na seznamu latek podléhajicich registraci podle nafizeni REACH

Narizeni PIC (EU 649/2012, predchozi souhlas po predchozim informovani)

Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu PIC (nafizeni EU 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpecnych chemickych latek)

Nafrizeni o perzistentnich organickych znecist'ujicich latkach (EU 2019/1021, perzistentni organické znec¢ist'ujici latky)

Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu perzistentnich organickych znecistujicich latek (nafizeni EU 2019/1021 o perzistentnich organickych
znecistujicich latkach)

Nafizeni o poSkozovani ozonové vrstvy (EU 1005/2009)

Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu latek po$kozujicich ozonovou vrstvu (nafizeni EU 1005/2009 o latkach, které poskozuji ozonovou
vrstvu)

Nafizeni o dvojim uziti (428/2009)

Neobsahuje Zadnou latku, na kterou se vztahuje NARIZENI RADY (ES) &. 428/2009 ze dne 5. kvétna 2009, kterym se zavadi reZim Spolegenstvi
pro kontrolu vyvozu, pfepravy, zprostfedkovani a tranzitu zbozi dvojiho uziti.

Smeérnice o tékavych organickych latkach (2004/42/ES, tékavé organické latky)

Obsah tékavych organickych slou¢enin . 578,8 ¢/l

Narizeni o biocidnich pfipravcich (EU 528/2012)

Uzavér s détskou pojistkou . Nevztahuje se
Varovani pfed nebezpecim pfi dotyku . Nevztahuje se

Smérnice Seveso (2012/18/EU, snizovani rizika katastrof)

Seveso lll CAST | (Kategorie nebezpeénych latek) Kvalifika€ni mnozstvi (v tunach)
Dolni rozmezi Horni rozmezi
P3a Hoflavé aerosoly 150 500

,Hoflavé" aerosoly kategorie 1 nebo 2 obsahujici hoflavé plyny kategorie 1 nebo 2 nebo
hoflavé kapaliny kategorie 1

E2 Nebezpecnost pro vodni prostfedi v kategorii chronicka 2 200 500

Nafrizeni o prekurzorech vybusnin (EU 2019/1148)

Neobsahuje zadné latky uvedené na seznamu prekurzorll vybusnin (nafizeni EU 2019/1148 o uvadéni prekurzort vybu$nin na trh a jejich
pouzivani)

Nafizeni o prekurzorech drog (ES 273/2004)

Neobsahuje zadnou z latek uvedenych na seznamu prekurzor(i drog (nafizeni ES 273/2004 o vyrobé a uvadéni na trh nékterych latek pouzivanych
k nedovolené vyrobé omamnych a psychotropnich latek)

15.1.2. Narodni predpisy

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

13-8-2024 (Datum revize) CS (Cestina) 12/15
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15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Nebylo vypracovano hodnoceni chemické bezpecnosti

ODDIL 16: Dal$i informace

Oznaceni zmén
Ooddil Zménéna polozka Zména Poznamky
Datum revize Upraveno
Nahrazuje Upraveno
Typ vyrobku Pfidano
1.2 Funkce nebo kategorie pouziti Odstranéno
2.2 EUH-véty Upraveno
3 SlozZeni/informace o slozkach Upraveno
4.2 Symptomy/ucinky pfi kontaktu s okem Pfidano
4.2 Symptomy/Gcinky pfi vdechnuti PFidano
5.3 Opatreni pro haseni pozaru Pfidano
6.1 Ochranné prostfedky Pfidano
6.1 Plany pro pfipad nouze Pfidano
6.1 Obecna opatreni Pfidano
6.3 Pro uchovavani Upraveno
71 DalSi rizika v pfipadé zpracovani Pfidano
7.2 Obalové materialy Pfidano
7.2 Technicka opatfeni Pfidano
7.2 Skladovaci podminky Upraveno
8.2 Osobni ochranné pom(icky Pfidano
9.1 Kriticka teplota Odstranéno
9.1 Teplota samovzniceni Pfidano
9.1 Barva Upraveno
9.2 Doplrikové informace Pfidano
13.1 Doplrikové informace Pfidano
131 Doporuceni pro likvidaci odpadnich vod Pfidano
13.1 Regionalni nafizeni o odpadech Pfidano
13.1 Doporuceni pro likvidaci odpadu Upraveno
13.1 H kod Upraveno
16 Zkratky a akronymy Upraveno
Zkratky a akronymy:
ADN Evropska dohoda o mezinarodni pfepravé nebezpecného zbozi po vnitrozemskych vodnich cestach
ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecného zbozi
ATE Odhady akutni toxicity
13-8-2024 (Datum revize) CS (Cestina) 13/15
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Zkratky a akronymy:

BCF Biokoncentra¢ni faktor

BLV Biologicka mezni hodnota

BSK Biochemicka spotfeba kysliku (BSK)

CHSK Chemicka spotfeba kysliku (CHSK)

DMEL Odvozena uroven, pfi které dochazi k minimalnim nepfiznivym Géinkim
DNEL Odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym G€inkim
Cislo ES Cislo Evropského spoleéenstvi

EC50 Stiedni efektivni koncentrace

EN Evropska norma

IARC International Agency for Research on Cancer

IATA Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravct

IMDG Mezinarodni namoini pfeprava nebezpecnych véci

LC50 Letalni koncentrace, ktera zpusobi smrt u 50 % testované populace
LD50 Letalni davka, ktera zpusobi smrt u 50 % testované populace (stfedni letalni davka)
LOAEL Nejnizs§i davka s pozorovanym nepfiznivym G€inkem

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého u€inku

NOEC Koncentrace bez pozorovanych u¢inkd

OECD Organizace pro hospodarskou spolupraci a rozvoj

OEL Limit expozice na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicka latka

PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nezadoucim ucinkim
RID Rad pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpeénych véci
BL Bezpecnostni List

cov Cistirna odpadnich vod

TSK Teoreticka spotfeba kysliku (TSK)

TLM Stfedni toleranéni limit

Tékave organické Obsah tékavych latek

slouceniny

Cislo CAS Cislo CAS - Cislo sluzby chemickych abstrakt

N.O.S. Blize nespecifikovano

vPvB Vysoce perzistentnich a vysoce bioakumulativnich

ED Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

UplIné znéni vét H a EUH:

Aquatic Chronic 2 Nebezpecny pro vodni prostfedi — chronicky, kategorie 2

Asp. Tox. 1 Nebezpecénost pfi vdechnuti, kategorie 1

EUH066 Opakovana expozice muze zpUsobit vysuseni nebo popraskani kize.
Flam. Gas 1A Hoflavé plyny, kategorie 1A

13-8-2024 (Datum revize)
13-8-2024 (Datum tisku)
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UplIné znéni vét H a EUH:

Flam. Lig. 2 Hoflavé kapaliny, kategorie 2

Flam. Lig. 3 Hoflavé kapaliny, kategorie 3

H220 Extrémné hoflavy plyn.

H222 Extrémné hoflavy aerosol.

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H226 Hoflava kapalina a pary.

H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize roztrhnout.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani muze vybuchnout.
H304 Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zpusobit smrt.
H336 Muze zpusobit ospalost nebo zavraté.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.
Press. Gas (Comp.) Plyny pod tlakem : Stlaéeny plyn

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3, narkotické ucinky

Bezpecnostni list (BL), EU

Tyto informace vychazeji z nasich sou¢asnych poznatkl a jejich u€elem je popsat vyrobek vyhradné z hlediska pozadavk( na ochranu zdravi,
bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostifedi. Nesmé&ji byt byt chapany jako zaruka jakychkoli konkrétnich viastnosti vyrobku.

13-8-2024 (Datum revize) CS (Cestina) 15/15
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