
Technický list

Boxer 4 15W-50
Kód výrobce: PM.40.46   ·   Datum podkladu výrobce: 04-10-2026

Český překlad technického listu (Product Information Sheet) výrobce Putoline Oil, Almelo, Nizozemsko. Překlad připravil prodejce 
msplanet.cz podle anglického originálu z uvedeného data; v případě rozdílů platí originál výrobce.

Popis
Boxer 4 15W-50 je plně syntetický olej pro čtyřtaktní motory, vyvinutý speciálně pro vzduchem a vodou chlazené 
motory typu boxer. Boxer 4 15W-50 zaručuje:

nepřekonatelný záběr mokré spojky, pokud jí je motocykl vybaven
mimořádně stabilní mazací film
snižuje vnitřní tření
nízkou spotřebu paliva a velmi nízké hodnoty opotřebení
stálý vysoký tlak oleje za všech jízdních podmínek

Díky speciálnímu složení se u vzduchem chlazených motorů boxer dosahuje velmi nízké spotřeby oleje.

Použití
Putoline Oil je vysoce kvalitní dodavatel širokého sortimentu maziv a produktů pro údržbu. Dodáváme výhradně 
produkty pro motorová jednostopá vozidla – a právě to nás činí jedinečnými! Dlouholeté zkušenosti spolu s 
nepřetržitým výzkumem přinášejí nejlepší poměr ceny a kvality. Vlastní výroba všech produktů zaručuje trvale 
vysokou kvalitu. Putoline Oil, Driven by Technology! Pro výběr správného produktu použijte poradenskou databázi 
výrobce (doporučení oleje podle motocyklu).

Specifikace

API SP
JASO MA2

Typické hodnoty

Hustota při 15 °C, kg/l 0,852

Viskozita při -20 °C, mPa.s 2250

Viskozita při 40 °C, mm²/s 114,00

Viskozita při 100 °C, mm²/s 18,30

Index viskozity 179

Bod vzplanutí (COC), °C 238

Bod tuhnutí, °C -39

Celkové číslo alkality (TBN), mgKOH/g 7,1

Sulfátový popel, % 0,82

HTHS, mPa.s 4,53

Odpařivost Noack, % 6,2

Balení

74229 1 l láhev
74230 4 l kanystr
74232 60 l sud



74233 200 l sud
74597 15 l vak v krabici

Údaje v tomto technickém listu mají čtenáři umožnit orientaci ve vlastnostech a možných použitích produktů. Ačkoli byl přehled sestaven s maximální 
péčí podle údajů dostupných k uvedenému datu, sestavovatel nenese odpovědnost za škody způsobené neúplností nebo nepřesností těchto informací, 
zejména jsou-li způsobeny zjevnými překlepy. Na všechny dodávky se vztahují dodací podmínky dodavatele. Zejména u kritických aplikací 
doporučujeme konečný výběr produktu konzultovat s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji se informace v tomto dokumentu 
mohou změnit bez předchozího upozornění.

Výrobce: Putoline Oil, Dollegoorweg 15, 7602 EC Almelo, Nizozemsko · Tel.: +31 (0)546-818165 · E-mail: sales@putoline.com · www.putoline.com

Prodejce: MOTO STYLE PLANET s.r.o., www.msplanet.cz


